
Näin käytät VillageWaters Hajavesijelppiä 

MITEN ALOITAT 

Mene www.villagewaters.eu/fi sivulle ja valitse Hajavesijelppi selataksesi tuotteita.  

 

PARAMETRIEN VALINTA 

Valintatyökalussa on ensin viisi parametriä: 

 

Valitse “Maa” painikkeesta maakohtaiset jätevesijärjestelmätiedot . 

Vaihtoehdot:  
Viro, Suomi, Latvia, Liettua, Puola ja Ruotsi 

 

Valitse “Kapasiteetti” painikkeesta kotitalouden tai kotitalouksien 
henkilömäärä. 

Minimi: 4 henkilöä. Maksimi: Maakohtainen. Valitse liukupainikkeella. 

Huomioi: Mitoitusvirtaama on arvioitu olevan 150 l/henk./pv.  

 

Valitse “Teknologia” puhdistamotyypin valintaan valitulle henkilömäärälle. 
Valitse kohteeseen parhaiten soveltuva teknologiavaihtoehto tai 
vaihtoehdot näpäyttämällä ruutua. Teknologiavaihtoehdot ovat 
maakohtaisia. 

 

Määritä “Mitat” painikkeesta käytettävissä oleva maa-alue laitteiston 
asennukseen. 

Maksimi- ja minimimitat voidaan määrittää liukupainikkeen avulla ja ne 
tarkoittavat asennustilavuutta eli kokonaistilan tarvetta. 

 

Rajaa “Hinnat” painikkeella vuosittaiset kustannukset jotka koostuvat sekä 
investointi- että käyttökustannuksista.  

Maksimi- ja minimikustannukset voidaan määrittää liukupainikkeen avulla. 

  

http://www.villagewaters.eu/


TIETOJEN ESITYSTAPA 

Voit valita laitekohtaiset tiedot kahdella tavalla: 

 

Perustiedot: 

Laitteiston malli; 

Valmistaja ja valmistusmaa; 

Teknologiatyyppi; 

BHK:n puhdistusteho; 

Laitteiston tarvitsema pinta-ala; 

Käyttöikä; 

Investointikustannukset (€) mukaanlukien ALV; 

Lietteen tyhjennyskertojen määrä vuodessa. 

 

Laskennalliset lisätiedot: 

Perustiedot ja lisäksi 

Sähkönkulutus kWH/kk; 

Päivittäiset kokonaiskustannukset (€/ henk.); 

Ilmastovaikutus (CO2-ekv); 

Rehevöittävä vaikutus (PO4-ekv); 

Typenpoistotehokkuus; 

Fosforinpoistotehokkuus 

  



LAITEKOHTAISET TIEDOT 

Sen jälkeen kun olet katsonut “Perustiedot” tai “Laskennalliset lisätiedot” voit saada 
lisätietoja klikkaamalla laitteiston nimeä.  

 Seuraavat tiedot avautuvat ikkunaan: 

• Laitteen valmistaja, valmistusmaa, teknologiatyyppi 

• Puhdistustehokkuus seuraavalle viidelle parametrille (BHK, KHK, Kiintoaineet, 
Kokonaistyppi, Kokonaisfosfori); 

• Mitoitusarvot päivittäiselle kuormitukselle; 

• Ulostulevan jäteveden pitoisuudet (BHK, KHK, Kiintoaineet, Kokonaistyppi, 
Kokonaisfosfori) 

• Mitat koskien laitteiston asennustilavuutta ja laitteiston kokonaismittaa; 

• Rakennusmateriaalit; 

• Lietteen muodostumissykli parametreinä maksimi lietteen säilytyskapasiteetti, 
arvioitu lietemäärä vuodessa ja tarvittava lietteen tyhjennysväli; 

• Kemikaalin ja sähkön käyttö vuosittain; 

• Investointikustannukset eriteltyinä; 

• Käyttökustannukset; 

• Kokonaiskustannukset, jossa myös investointikustannukset on jaettu vuosittaisiksi 
kustannukseksi arvioidun käyttöiän mukaan; 

• Kustannustehokkuus laskettuna typen ja fosforin poistolle; 

• Ympäristövaikutukset, sisältäen ilmastovaikutuksen ja rehevöittävän vaikutuksen. 


