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Building pilots in Poland, Activity 3.2

Aln Polandwe havebuilt two wastewatertreatment
plants

AFirstone inTyliczin KarpatyMountains neaKrynica
City

ASecondone in{ 2 | Bludiéipality for anelementary
school inBruszewovillage

l * * ok
-llll Interre F % | evropean
* * REGIONAL
- . * * | DEVELOPMENT
Baltic Sea Region *T | Funb
NNNNNNNNNNNNN

VillageWaters



Polish pilot locations
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. SCIEZKA EDUKACYJNO-PREZENTACYJNA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH
y I CZ DO OCZYSZCZANIA SCIEKOW Z WYKORZYSTANIEM PROCESOW FILTRACJI
W QUASI TECHNICZNYCH INSTALACJACH GRUNTOWO-ROSLINNYCH

ZRASZANE ZLOZE KERAMZYTOWE
O PIONOWYM PRZEPLYWIE SCIEKOW WIELOKOMOROWY OSADNIK PRZEPLYWOWY
- - rezDucTEe )

- INSTYTUT
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
W TYLICZU

Doptyw S
z kanalizacy ogéine|
nstytuts

STOKOWE ZtOZE FILTRACYJNE
GRUNTOWO-ROSLINNE
nte ¢ ema—

TE I
L “ ml‘{\ 7 “.

KASKADOWO LABIRYNTOWY UKLAD ZtOZ
Z POD | POWIERZCHNIOWYM PRZEPLYWEM SCIEKOW
ORAZ FILTRACJA W STOKOWYM OSRODKU GRUNTOWYM
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WIELOKOMOROWY OSADNIK PRZEPLYWOWY

Przeznaczenie: E ITP
WSTEPNE OCZYSZCZANIE SCIEKOW W WARUNKACH ANOKSYCZNYCH | BEZTLENOWYCH.

Monolityczny betonowy

Z tworzywa sztucznego

PROCESY OCZ
a.  sedymentacja zawiesin o skutecznosci do 70 %
b, flotacja (tworzenie kotucha)
e gnicie - Norg. z BZT, 1 ChzT

w zakresie 25-50 % | blogenéw N | P w przedziale 10-15 %

Srodnie stezonie podstawowych skladnikéw zanieczyszczon na wyplywio z osadnika :
N-NH, (azot amonowy) - 80 mgfl (lato/zima)

N (azot catkowity) - 105 mg/l
ZT, - 300 mg/l
chzt - 350 mg/t
- ) 3 - 12,5 mgft
- " Zawiesina og. -« 77 mgh
Objgtodé czynna osadika 800-1000 (A

poazial asyczny objetoscs 12 - 144 : 14
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STOKOWE ZtOZE GRUNTOWO-TRAWIASTE

Przeznaczenie: DOCZYSZCZANIE SCIEKOW Z PODWYZSZONYM USUWANIEM BIOGENOW - |TP
wariant priorytetowy

nasadzenia roélinne
- mozga trzcinowata
- manna mielec

DANE TECHNICZNE

-typ - gruntowo-roslinne
- ilosé dciekow (jedno zloze) - do 0,5 m'
((ok. 2.0m’ kilka zlo£ réwnoleglych)
- szerokos¢ zloza -20m
- grubosé warstwy filtracyjne] - 0,2540,5 m.
-wypelnienie - mieszanka ziemi rodzimej
2 piaskiem gruboziarnistym §

Widok w okresie letnim

S TAWOWE PROCESY OCZYSZCZANIA z:
- zawiesin - poprzez filtracje, w zakresie */ 12:28 % w okresie calorocznym
- substancji organicznych (BZT,, ChZT) - poprzez mil rozkiad tlenowy i wlacznym zakresie: Kosaciec 2oity Manna mielec
15+32 %: 13+18 % (Iris pseudacorus)  (Glyceria aquatica)
- azotu calkowitego - poprzez :- i itryfikacje, denitryfikacje, -
pobieranie przez rosliny - w facznym zakresie: 50+59 %
- fosforu -przez: - sorpce w materiale zloza,

wytracanie nierozpuszczalnych soli,
pobleranie przez rosliny - w tacznym zakresie : 74+81 %
" przyrost na zlozu

Srednie stezenie

i i f na odplywie ze zloza : Zabiey
N-NH, (azot amonowy) - 0,5¢2,5 mg/l w okresie calorocznym pislagnacyine
N-NO, -9,0+20,0 mg/l
N, (azot catkowity) - 14,0426,0 mg/l
8z, -3,0 mg/l
chzT 5 27‘0131.0;9/1
P-PO, -1,3#1,8 mg/l i
Zawiesina -18,0 mg/l VillageWaters
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ZRASZANE Z£OZE KERAMZYTOWE O PIONOWYM PRZEPLYWIE SCIEKOW PITP

Przeznaczenie: OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE SCIEKOW W WARUNKACH TLENOWYCH

DANE TECHNICZNE

1 -typ - ociekowe z wypelnieniem keramzytowym
i - llos¢ sciekow - 20md
5 - powierzchnia czynna -38m'
§ - grubos¢ warstwy filtracyjne] - 1,1 m
i - moc zainstalowana -250 W (230V)
A

Studzienka pompowa

¥

PODSTAWOWE PROCESY OCZYSZCZANIA

a. mineralizacja substancjl organicznych BZT, i ChZT
w zakresie 69+84 % | 74+78 % w okresie calorocznym
b. nitryfikacja jonéw amonowych do azotanéw 63+77 % w okresie

calorocznym
Srednie stezenie iko i i na odplywie ze zloza:
BZT, -49+94 mg/l
ChZT - 73493 mg/l
N-NH, (azot amonowy) - 18+30 mg/l
N, (azot catkowity) -78 mg/l ($rednio)

Kiaczki blony biologicznej 2
x100
¥ —
Nicie

W skiad blony biologicznej wchodza przede wszystkim
tlenowe bakterie heterotroficzne (cudzozywne). Bakterie
$luzowate, nitkowate, na bazie ktérych namnazaja si¢
i iaki osiadle, a i je sig

wystepowanie wrotkéw, ameb i nicieni.
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KASKADOWO LABIRYNTOWY UKLAD Zt0Z LT
Z POD | POWIERZCHNIOWYM PRZEPLYWEM SCIEKOW

2wir 2+8 mm

| wierzbows

420

Podstawowe procesy oczyszczania:

w warunkach anoksycznych

- denitryfikacja i VillageWaters
“"lnterreg wwwillagewaters.eu
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STAW (OCZKO WODNE) JAKO ODBIORNIK N
OCZYSZCZONYCH SCIEKOW SITP

Odbiér i zagosp wanie y ych sciekéw w postaci zbiornika j wody
do celéw gospodarczych oraz estetyzacji gospodarstwa.

Przeznaczenie :

Grzybienie, Lilie wodne
(Nymphaea)

Ryby karpiowate
Karas ozdobny
(Carassius auratus)

Powierzchnia stawu: do 30 m*

Krwawnica pospolita
(Lythrum salicaria)

wglebi VillageWaters
Patka szerokolistna e
(Typha latifolia) ““lnterreg swwwvillagewatersien

Baltic Sea Region

ROW FILTRACYJNY Z IZOLOWANYM ZLOZEM GLEBOWYM Ne
Przeznaczenie : ‘ITP

Obiekt do p! ji : y ia $ciekéw w glebie

naczynia wywotne

2 uhtadem pomiary dobci
doplyw ceczy

Odplyw oczyszczonych
Sciekow do rowu chionnego
z roslinnoscia wodolubng

Podstawowe procesy oczyszczania:
-filtracja zawiesiny

: w
- denitryfikacja azotanow
- sorpcja fosforanéw w glebie
" VillageWaters
il
““linterreg wwwaillagewaters.eu
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MELAKA GORSKA N
UZYTEK EKOLOGICZNY Z TYPOWA FLORA | FAUNA [ ]

FLORA FAUNA

Kumak gérski Kaczka krzyzowka
(Bombina variegata ) (Anas platyrhyncho )

Kosaéce Wierzba wiciowa Patka wodna
(Iris pseudacorus) (Salix Viminalis ) (Typha)

Jaszczurka zwinka Jaszczurka zyworodna
(Lacerta agilis) (Zootoca vivipara)

Turzyca bagienna Sitowie lesne Trzcina pospolita Zmija zygzakowata cstan Blaly
(Carex limosa) (Scirpus sy ( (Vipera berus) (Ciconia ciconia)
" - VillageWaters
anl i
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ROW WODNY Z ROSLINNOSCIA oITP

PRZEZNACZENIE: dodatkowe oczyszczanie sciekow

Budowa rowu

procesy Réw zasiedlony
- sedymentacja o patka woda
- pobi ie przez rosliny T
& ypha
" - VillageWaters
i o
““lnterreg Yo wwwvillagewaters.cu
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